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1.1 Aufbau und Funktionsweise

1. Wi-Fi IEM Prototyp A
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● Raspberry Pi + HAT für 
AD/DA-Wandlung
– Sender: iem-tx
– Empfänger: iem-rx

● WLAN-AP auf iem-tx
● JACK Audio Server
● AoIP per zita-njbridge
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1.2 Gewünschte Erweiterungen

1. Wi-Fi IEM Prototyp A

Quelle: shure.com

● Audiostreaming 
automatisch starten

● Empfänger:
– Lautstärkeregelung
– Mix-Modus: Stereo, 

Mono-Mix, Mono
– Limiter

https://br.shure.com/produtos/sistemas-de-monitor-pessoal/sistema-de-monitor-pessoal-psm-300
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2.1 Haptische Steuerung

2. Neue Komponenten

Cosmic Controller HAT für Pi-DAC+

Quelle: iqaudio.co.uk

● Rotary Encoder und 
Push-Button

● 3 Buttons mit LED
● Kompatibel zu Pi-DAC+
● Verwendung als HAT
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2.2 Mobile Stromversorgung

2. Neue Komponenten

Ultra-kompakte Powerbank

Quelle: vericoglobal.com

● Kapazität: 5000 mAh
● Ausgang: 5 V bei max. 2,4 A
● geringes Gewicht: 102 g
● Akkustatus-LEDs
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2.3 Gehäuse

2. Neue Komponenten

CAD Modell
● Kostengünstiger 3D-Druck
● optimale Anpassungen für 

zusätzliche Komponenten
● leichtgewichtig
● robust
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3.1 Dienste & Abhängigkeiten

3. Internals
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3.2 ecasound Processing

3. Internals

ecasound

zita-n2j Analog outchmix chcopy TAP
Dynamics

chainsetup „monomix“
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3.2 cosmeca Control

3. Internals

ecasound

monomix mono stereo

cosmeca
ecasound interactive mode command

cs-select stereo

Server port
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4. Demonstration



Ende
Haben Sie Fragen?

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

Projekt-Repository: https://github.com/thisven/Wi-Fi_IEM_Pi

https://github.com/thisven/Wi-Fi_IEM_Pi
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